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MOTOR

Alta potencia y alta velocidad.

El'motor sin escobillas tiene un sistema de
accionamiento directo que proporciona una
alta eficiencia operativa.

Anilla para colgar
la maquina.

Tuercas ocultas.

. Previene la pérdida de las tuercas

¥ al retirar la tapa para reemplazar la
4 barra o cadena.

Foto: DUC254

A
Numero de cortes. - Max. velocidad /Peso
Volumen de trabajo con una IF-\rI;:oo(:)ee;:(Ij);:: ;(\’/Ielocidad de cadena. neto. 3 2
carga completa de baterfa. variable . kg
que proporcionan una
1 6 0 e 50 mm en madera de cedro. alta operabilidad equivalente m/s. Baterfa: BL1 8608 (6,0 An).
e (adena: 90 PX. al motor de una sierra de Gufa de barra: 200 mm.

Sobre cortes. e Baterfa: BL1850B (5.0 Ah). cadena. Sierra de cadena 90PX.

Sierra de cadena 90PX 0 91PX.

245P\IR 240PVR 285PVR

DUC306Z DUC256Z DUC256CzZ
30 cm 25 cm 25 cm

3/8” b.p. 3/8” b.p. 1/4”
51kg 5,1 kg 5,1 kg -
W,T%

[l [l

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

@ *Sin bateria, sin cargador ysin ma/etin equipo basico.

oE XPT 2L XPT L
z

395PVR 445PVR

DUC254PTJ DUC254CPTJ
25 cm 25cm
3/8” b.p. 1/4”
3,2 kg 3,3 kg
; 2 baterias de 5,0 Ah. 2 baterias de 5,0 Ah.
z [DUC254Z* PVR 180€| XPT L4 z DUC254CZ* PVR 215€| 2L

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo bdsico. *Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo bdsico.

o2 <Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.>



535+

DUC353PT4J
35cm

3/8” b.p.

5,3 kg

4 baterias de 5,0 Ah.
| | -/ -
Z DUC353Z* PVR 260€ EELE mevoR -
= *Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo bésico. +(B7 ‘Q

5455 3755

DUC355PT4J DUC122RTE
35 cm 11,5 cm
3/8” b.p. 1/4”
5,3 kg 2,6 kg

; 4 baterias de 5,0 Ah. 2 baterias de 5,0 Ah.

' -/

Z DUC3552* PVR270€| = T eToR
=~ "Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

z (Duc122z* PVR 135€
= *Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo bdsico.

4955

DUC252PT4J

25 cm

3/8” b.p.

4,6 kg

4 baterias de 5,0 Ah.

(5 + [

Z [DUC252Z* PVR190€] ~
*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.




*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

|DUH6012*

PVR 250€]

= *Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

DUH601 / DUH751

Cuchillas afiladas:

Cuchilla inferior.... curvada hacia arriba.

) l
\|i Punto de contacto

de ambas cuchillas.

Forma éptima de la cuchilla para un corte suave.

Cuchilla superior... curvada hacia abajo.

PVR 215€]

7

80P\IR

DUHS523Z
52 cm
1.350 cpm
3,3 kg

z [DUH651Z*
= *Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

PVR 260€]

4755

DUHGO1PTJ

60 cm

0 - 4.400 cpm

4,3 kg

2 baterias de 5,0 Ah.

MmoTor

Foto: DUHG01.

z |DUH751Z*
== *Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

Las ramas se atrapan facilmente y
se sostienen firmemente entre las
cuchillas.

Tlempo de trabajo.

160..

Modo de velocidad 45 min.

N

DUHG601 / Modo bajo / BL1850B

5205

DUHG651PT4J

65 cm

1.000-1.800 cpm

5,1 kg

4 baterias de 5,0 Ah.

4855

DUHZ751PTJ

75 cm

0 - 4.400 cpm

4,5 kg

2 baterias de 5,0 Ah.
y-7 &

MmoToRr

Peso ligero.

3.8.

Bateria: BL1815N (1.5Ah).
Modelo: DUH601.

S

34 400

J

Alta potencia y alta velocidad.

Golpes por minuto.
Modo de alta velocidad
cpm. (sinvelocidad de carga).

Estructura antivibracioén.

Consiste en la seccion de la manivela del motor y la
seccion del mango, que estan unidas por 5 anillos
para absorber la vibracion de la cuchilla y la seccion
de la manivela del motor.

-
1»_.- Anillo de goma (x5).

o4

Asa trasera giratoria de 5 posiciones.

e Se bloquea a 45° / 90° a izquierda y derecha
yao°.

e Hace que el corte vertical y en angulo sea
mas facil y rapido de realizar.

Sistema de rotacion inversa.
Libera la cuchilla cuando esta atascada por
ramas gruesas.

[& &

<:<ﬁ:‘|O

<Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.»

3 velocidades variables

%o I \ta ; 0-4.400 SPM.
I Vedia : 0-3.600 SPM.
-= ¥ Baja : 0-2.000 SPM.




1055

DUB184Z

0 - 18.000 rpm
3,0 kg

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin
equipo basico.

#u#
42 5§VR
DUB362PT4J

11.400-21.500 rpm
3,5 kg

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico. V-7 &

e oo ey RS COWE

DUB361PT4J
10.000 - 17.000 rpm

3,1 kg

4 baterias de 5,0 Ah.

Z |DUB361Z* PVR 120€]
== *Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico. 2 3 5 €
PVR
DUB3632ZV
0 - 7.850 rpom
6,6 kg

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin

2 en 1. Soplador y aspirador.

Equivalente a un soplador de gasolina de 25 c.c.

440€ @ \DUB3622* PVR 95€‘ 4 baterias de 5,0 Ah.
PVR

Boquilla de 72 mm de diametro.

La boquilla extensora y la boquilla plana
del modelo DUB362 pueden conectarse
sin adpatador.

Sistema de bloqueo de motor.

El motor no arranca hasta que la boquilla y
la cubierta del ventilador se hayan instalado
correctamente.

Control de velocidad variable en el gatillo,
posibilidad de bloqueo.
La palanca de bloqueo en
el gatillo permite ajustar la
velocidad de una manera
similar a la de los sopladores
de gasolina.

Soplador

Méx. volumen aire.

13,4...

3 posiciones de longitud. 2 velocidades.

con

Max. velocidad aire. La boquilla se puede ajustar en un rango Modo 1: Baja.
4 N de 100 mm. Modo 2: Alta.
6 5 m/s
;/ Max. volumen aire.
_ | - ~
Cuchilla de trituracion. Ay i Capacidad del saco. 1 7 5 7 m3/min
R \ )
Antes. Max. fuerza succion.
s E— 4 N
v 3 | 2 kPa
Después.
B

Funcién triturado.
Los desechos recogidos se trituran antes
de depositarse en la bolsa.

Asa inferior.

Facilita la sujecion lateral
de la méaquina tanto en
aplicaciones de soplador
como de aspiracion.

<Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.»

o5



5955

DUR365PT4J

@350 mm

3.500 - 5.300 - 6.500 rom
5,2 kg

4 baterias de 5,0 Ah.

XPT BL

A~ TS =T

[

|DUR365UZ*

PVR 250€]

') L7

\@“\& 260PVR

DUR368AZ
(, @350 mm
& 3.500 - 5.300 - 6.500 rpm
el 4,7 kg
‘\ XPT £2£,

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

@ —

\Q

7 220wn

DUR368LZ
/ 2350 mm
3.500 - 5.300 - 6.500 rpm
4,5 kg

XPT BL

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo bésico.

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

845

DUR181Z
2260 mm
7.800 rpm
3,1 kg

V4
1505

DUR1892Z

2300 mm
4.000-5.000-6.000 rpm
1,5 kg

Velocidad variable

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

El motor BL del rotor externo proporciona Bz

una alta eficiencia operativa. et

Velocidad constante.

Velocidad de rotacion.

6.500..

Carcasa de motor de aluminio.

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Tecnologia de proteccion extrema.
: . Para uso en exterior.

Proteccion contra polvo y agua.

06 <Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.>

W/

Sistema de accionamiento directo.
Para mas potencia, mas velocidad y ma-
yor tiempo de ejecucion.

Indicador de velocidad:
DUR365U: 3 velocidades.
DUR364L: 2 velocidades.

Interruptor de encendido.
Seleccion de velocidad.

Interruptor de marcha atras.
Para limpiar malezas y hierba enre-
dada en el cabezal de corte.




Los desbrozadores mas B oo matacoen apate teses MBI

hace que la herramienta se equilibre
POTENTES de Ia gama ny e forma similar a un cortacésped

de motor.

S50 DURS69AZ xf'j

Mango tipo “U”. z
320 La parte central est4 siempre ali-
neada con el usuario permitiendo .
sz o/ 2908
PVR

é/ que éste trabaje con menos fatiga o
DUR369AZ incluso cuando el trabajo es largo y c&\&
/ 2430 mm continuo. v‘,/ DUR369LZ
0-5.500 / 0-5.000 / 0-4.600 rpm Ademas permite un giro mas amplio. ¢ 2430 mm
6,5 kg 0-5.500 / 0-5.000 / 0-4.600 rpm
ZL AFT : 8.3 kg
LZL AFT

ADT =m=»36y

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

multlfu “clnn “Accesorios no incluidos.
~ 52 0 PVR

DUX60PT4J
0-5.700 / 0-8.200 /
0-9.700 rpm

5,3 kg

7 herramientas en 1.

3 niveles de velocidad
de giro.

4 baterias de 5,0 Ah.

ADT Em=»36y

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

V=7
E ‘ DUX60Z* PVR 195€‘ o o AT ORE
~— *Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

Amplia variedad de accesorios para DUX60

9 95,
e 2808 2608 re

196105-3 195717-9
Sierra de cadena Cultivador

2655 4645 45"

196345-3 Rodillo de limpieza
Cortasetos

<Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.»
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DLM460Z

800 m?

46 cm

27,2 kg

.\,.—gBT% Area de corte recomendada con una sola
- carga. BL1860B (x2).

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico. \
Nivel de carga de las baterias.
2 velocidades.
Trabajo pesado.
. Interruptor principal.
Cubierta de acero. y
NOLOAD

3ent:
Cortar / Recolectar / Mulching.

Ajuste de altura de corte con
una sola palanca.

T

.5

Foto: DLM460.

Llave de bloqueo para niiios.

Rodamiento de bolas incorporado en los
ejes para mayor durabilidad.

V=7 &

MOTOR

Alta potencia y alta velocidad.

Ruido bajo.
Proporciona una velocidad de rotacion de 2.500 rpm mediante
control de velocidad constante.

Herramienta a gasolina. IDLM460

9448 85d8

‘I"

<Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.»




DLMA431PT2

475 m?

43 cm

18,3 kg

2 baterias de 5,0 Ah.

3605

DLM380PM2
270 m?

38 cm

15 kg

XPT [0

DUM604Z

3 alturas: 15, 20 y 25 mm

1,8 kg

Tijeras de hierba especiales para
recortes y remates en césped.
*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo basico.

850PVR

DUP361Z

33 mm

0,8 kg

Tijeras de poda especiales
para vifa.

XPV gy 36y

905wn

33 mm

0,8 kg

Tijeras de poda especiales
para vifa.

Aumentamos el par motor
en un 35% aprox.

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo bsico.

<Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.»

2 baterias de 4,0 Ah.

DUP362Z *Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo bésico.

09



10

Tiempo de trabajo. Max. capacidad de carga. -
5 0 1 3 0 Sostiene 2 baterias pero funciona con 1 bateria a la vez.

r_— Con BL1850B.
MOTOR

Selector de bateria. LED de trabaj

O)

Fécil de volcar.

Max. capacidad.

Asa ajustable a 3 alturas.

Interruptor con 2 velocidades
y marcha atras con arranque
suave.

Foto: DCU180 con 199008-0.

Max. angulo de escalada. Freno con mecanismo de bloqueo.
Evita el arranque accidental en una pendiente.
(Rueda delantera).

Doble LED de trabajo.

650"

DCU180Z
2 velocidades + Marcha atras.
Freno de mano.
z Ruedas traseras regulables en
— altura con freno de pie.
Mecanismo de seguridad
antivuelco.
Capacidad de carga: 130 kg.
32,5 kg
*Cuba y plataforma no incluidas.
Son accesorios opcionales.

Asa plegable.

ez e IR W

*Sin bateria, sin cargador y sin maletin equipo bsico.

1155

199008-0
Cuba

Después de quitar las ruedas traseras y las patas de soporte instaladas (equipo
estandar), el carro se puede usar como monociclo, especialmente conveniente
para carreteras en mal estado.

199009-8
Plataforma

<Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.»



6 (18 me:cs.

Ventajas de la bateria

BL1 8608
197422-4

BL1 8508
632F15-1

5,0umm@:::

505
DC18RC

195584-2

Cargador rapido
para 14,4V / 18V.

1205
DC18RE

198720-9

Cargador rapido de
2 puertos para 12V / 18V.

Facil de usar

755

BL1840B
197265-4

)
4 04:. m@as

4 puertos para 14,4 / 18V.

70PVR

BL1830B
197599-5

3, 04:. el BN

1605
DC18SF
196426-3

Multicargador de

Puesta en marcha.

! . --_
K N B | [l
E “3 -.é,: G
: -ﬂuu. . di-
Necesitan mas tiempo para Funcionan nada mas insertar la

arrancar. bateria y encender la maquina.

Control de velocidad constante.
Herramientas a gasolina Herramientas a bateria

TEN |

Mas dificil de mantener una Se mantiene una velocidad de
velocidad de rotacion constante. rotacion constante.

Ruido bajo Comparacién de nivel de ruido.

Herramientas a bateria

Herramientas a gasolina

JE JE F F %
s / / / /
u f 'f ;f

/ / / / S

S

65-

BL1820B
197254-9

2 0"’ .ﬂemw carga

105m
DC18RD

630868-6

Cargador rapido de
2 puertos para 14,4 / 18V.

_ Facil limpieza y mantenimiento

Sin emision.

Herramientas a gasolina Herramientas a bateria

NOXE | =<y W [o] \';.;:-
iy : \

L .| } F \._-.;l-.\, 1]

CO <«—— v N -ﬁth.nm,\‘-'_r-

( - : _:‘i. :"‘ :"'TF‘-.'
e ol 3

Generan gases de escape.

Facil mantenimiento.

Herramientas a gasolina Herramientas a bateria
Requiere mantenimiento. No requiere mantenimiento.

I.& \.g- L f—\ I;-.:‘-i
‘l*‘\.—idzz. [ dl \% _RETL

Aceite. Flltrodealre ) Bujia. ' - } i =
| s ] —
o 4 "% |
TS - 1

Tahﬂn de combustible. Engrase.

Reduce coste y tiempo.

Herramientas a gasolina  Herramientas a bateria

.'“.'3=|_“II
BTy

Inserta la bateria en la maquina
y estara lista para usar.

Lleva tiempo preparar la mezcla de
combustible para el motor.

Almacenarla por mucho tiempo.

Herramientas a bateria
Si guardas la maquina por mucho
tiempo, podras usarla al momento

Herramientas a gasolina
Si guardas la maquina con el
combustible dentro durante mucho
tiempo, puede ocasionar problemas nada mas insertar la bateria.
en ella. - v -
Antes de guardar mi g :\ __h-—“' T .-.-.f!"_
la maquina, extraer | ,?‘ 'l ‘i ’

. r i - L s
el combustible del i b
interior. L o ) -

i P

e Do o conSE PR AL

S

<Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.»
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191A59-5

PDCO1

Mochila portabaterias
Capacidad para 4 baterias.
1,7 kg

Incluye adaptadores para
1y 2 baterias.

*Baterias no incluidas.

GENERACION
Thakita

V77717, 4k 4

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823
Coslada (Madrid) Espaiia
Telf: (34) 91-671-12-62
Fax: (34) 91-671-82-93

www. 7rtakiia ks

Makita se reserva el derecho a realizar cualquier modificacion en este folleto, por errores
tipograficos, erratas, stock. . .

En los modelos de 18V se pueden suministrar maximo 4 baterias y 2 cargadores por
maquina.

Con los modelos de 18Vx2 se pueden suministrar maximo 8 baterias y dos cargadores por
maquina.

Las baterias y los cargadores no se venden sueltos con los precios de esta oferta.

Todos los precios de este folleto no incluyen IVA.




